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Modello per la Catalogazione delle fermate in Agenzia

 Elementi di Classificazione della fermata
– Ambito territoriale URBANO / EXTRAURBANO
– Classe di viabilità LOCALE / PRINCIPALE
– Volume di traffico BASSO / ALTO
– Frequentazione Passeggeri POCHI / MOLTI

 12 CLASSIFICAZIONI POSSIBILI

 Elementi di Classificazione della fermata
– Ambito territoriale URBANO / EXTRAURBANO
– Classe di viabilità LOCALE / PRINCIPALE
– Volume di traffico BASSO / ALTO
– Frequentazione Passeggeri POCHI / MOLTI

 12 CLASSIFICAZIONI POSSIBILI
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 Elementi anagrafici Elementi anagrafici



Dati di rilievo catalogati delle fermate

 SEZIONI E FOTOGRAFIE 
– La scheda di raccolta dei dati è univoca per ogni fermata;

– I dati raccolti sono catalogati in 8 sezioni distinte; 100 campi di input per fermata;
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SEZIONE DATI

B Tipo di fermata

C Segnaletica orizzontale

D Segnaletica verticale

E Area di attesa passeggeri

F Collocazione fermata

G Sede stradale

H Illuminazione e segnaletica verticale della strada

I Ambito urbanistico

L Fotografie



Scheda della fermata
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Il calcolo del livello di sicurezza della fermata 

 L’algoritmo di calcolo applicato dal modello tiene conto di numerosi 

fattori, tra cui : 
– Il peso del traffico, delle corse, dei saliti/discesi, della velocità;

– La superficie/passeggero disponibile alla fermata.

IL RISULTATO DEL CALCOLO VIENE ESPRESSO IN 

LIVELLO DI SICUREZZA (LDS)
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LDS fermate

Media di bacino 4,56

LDS Grado

<4 Basso

4-5 Nella Media

5-6
Superiore alla Media

>6
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 CONFORMITA’ DELLA FERMATA ALLE NORME DEL CDS

 POTENZIALI RISCHI DI 

INCIDENTE

LDS

Livelli di Sicurezza – Scheda del Modello per ogni fermata



CORRISPONDENZA TRA RISCHI E INTERVENTI

RISCHI

 15 tipologie di rischio principale tra i 

quali 

– area di attesa passeggeri o di fermata 

non adeguata

– attraversamento pedonali alle fermate 

non adeguato

– fondo o sede stradale non adeguati

– segnaletica non adeguata

INTERVENTI
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AD OGNI RISCHIO PRINCIPALE CORRISPONDE

UNA SERIE DI RISCHIO DI DETTAGLIO A CUI CORRISPONDE

UN INTERVENTO SUGGERITO PER MIGLIORARE IL LDS



Il progetto pilota sulla direttrice SARNICO > BERGAMO

La direttrice interessata dal Progetto Pilota è quella oggi servita dalla Linea E che in futuro ospiterà
l’RLink 01 (RL01) come previsto nel Programma di Bacino approvato nel 2018.
Oltre al capoluogo di provincia, punto di arrivo della direttrice, sono interessati 13 comuni per circa 
100 mila abitanti, oltre ai 120 mila del capoluogo. 
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Il numero delle fermate analizzate per Comune
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COMUNE NR. DI FERMATE

ALBANO SANT`ALESSANDRO 5

CAROBBIO DEGLI ANGELI 6

CASTELLI CALEPIO 8

CHIUDUNO 2

CREDARO 2

GORLAGO 2

GRUMELLO DEL MONTE 7

MONTELLO 1

PEDRENGO 2

SAN PAOLO D`ARGON 2

SARNICO 3

SERIATE 9

VILLONGO 4

Sub-Totale 53

BERGAMO 19

TOTALE 72



Dall’analisi dell’LDS alla compilazione delle schede funzionali
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COMUNE LDS Δ Media

ALBANO SANT`ALESSANDRO 4.74 -0.30

BERGAMO 5.57 0.53

CAROBBIO DEGLI ANGELI 4.45 -0.59

CASTELLI CALEPIO 4.39 -0.65

CHIUDUNO 4.87 -0.17

CREDARO 5.73 0.68

GORLAGO 4.70 -0.34

GRUMELLO DEL MONTE 4.89 -0.15

MONTELLO 4.85 -0.19

PEDRENGO 4.59 -0.46

SAN PAOLO D`ARGON 4.83 -0.21

SARNICO 5.28 0.24

SERIATE 5.09 0.04

VILLONGO 5.41 0.37

LDS fermate

Media di bacino  4,56

Media RL01          5,04

LDS TARGET > 6

 Ispezione delle fermate tra MAG-GIU
– Aggiornamento della scheda di rilievo;

– Verifica del LDS e degli interventi suggeriti;

 Scheda funzionale di intervento
– Dati anagrafici e di rischio importati dal

modello;

– Interventi suggeriti analizzati e moderati sulla

base della configurazione individuale della

singola fermata;

 Stima di costo degli interventi
– Stima dei costi per analogia con l’ABACO

disponibile nel modello, approssimata +/- 20%



La compilazione della scheda funzionale per ogni fermata
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Dati importati dal modello.

Interventi analizzati per ogni 

fermata.



La compilazione della scheda funzionale per ogni fermata
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 ANALISI DELLA POSIZIONE TRAMITE GIS

 ULTERIORE ANALISI DI FATTIBILITA’ 

TECNICA CON L’AUSILIO ANCHE DI 

GOOGLE MAPS



Un esempio di Scheda Funzionale
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 FERMATA DA RIPOSIZIONARE

 FERMATA DA RIALZARE



Lista degli interventi identificati e stima di costo approssimativa
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DA A

600 MILA€ 840 MILA€ 

Riduzione velocita 43

rifacimento segnaletica orizzontale TPL 37

semaforizzazione di attraversamento pedonale 35

adeguamento di attraversamento pedonale 27

miglioramento segnaletica di divieto 13

rifacimento pavimentazione stradale in corrispondenza della zona di 

fermata 12

realizzazione protezione posteriore 11

adeguamento segnaletica orizzontale TPL 11

rimozione/spostamento di cordoli 11

Adeguamento segnaletica orizzontale stradale 10

realizzazione di collegamenti pedonali 10

allargamento zona di attesa 9

realizzazione di banchina rialzata 8

spostamento tabella di fermata/segnaletica 8

installazione di segnaletica verticale (pericolo generico fermata bus) 8

installazione di specchio 6

adeguamento golfo di fermata 5

adeguamento pavimentazione area di attesa 5

interruzione della pista ciclabile con segnaletica 4

installazione tabella di fermata 3

realizzazione di attraversamento pedonale rialzato 3

realizzazione di attraversamento pedonale 3

realizzazione di pensilina (con illuminazione e seduta) 2

INTERVENTI

STIMA DI COSTO 

PRELIMINARE



Sviluppo del progetto a seguire.

 Condivisione del report e delle schede funzionali delle fermate 

analizzate del progetto pilota.
– Entro la fine del corrente anno

Accordi di programma con gli Enti interessati : 
– Comuni, Provincia, ANAS, Regione, CM, .…

Approfondimenti progettuali con professionisti e tecnici comunali
– Analisi degli interventi nel contesto circostante

– Studio estensivo di accessibilità delle fermate

– Eventuale Studio di nuovi arredi e dotazioni tecnologiche per accrescere anche il 

livello di qualità delle fermate

– Revisione della stima di costo con maggiore grado di accuratezza 

 Ricerca dei finanziamenti e individuazione modalità attuative
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